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Kollektion:
DINAMICA®
STAR

speziell fir Autointerior entwickelt
sehr schmutzabweisend, pflegeleicht
abgestimmtes Pflegesystem
unempfindlich gegen Feuchtigkeit
angenehme Farbbrillianz

langlebig

elegante Optik

kein Pilling

3 dimensionale Formstabilitat
Lagerprogramm: 32 Farben

especially developed for Carinterior

stain resistant, easy cleaning

easycare

waterresistant

everlasting

elegant look

modern manufacturing without colour fading
no pilling

2D formretaining

stock list: 32 colours




Kollektion:

DINAMICA®
STAR

Technische Daten
technical properties

Vermerk:

Ciowohl alle Daten dar physischen
Eigenschaften so penau wie mog
lich ermiticlt warden sind, galten
sia als Maherungsangaoan..

Hote:

Ewen thaugh the daa coreeming
the physikcal features ara as near
as possible (o the real ones, {he
same are novarthlass 1o ba con-
sidered approximative.

Art des Tesles Einhel | Linge ' Quer | Testmethode
Type of test Unit Warp Lenght | Test method
Gawighl g-'-q* 300+ 15 .
weig bt
Dicke mm 1,00 ++- DL0B
thickress
Braite i ERE-00)]
wodil
Luglastigheit NASEM =900 =900 WUNI 4818826
tensile sirengih
Awi Diws igkeit ¥, <E5 | €55 | UNI40i0@20
braa<ing elongaticn
RAelBdehaung unter % <7 =7 LINI 4518927
Gewnchl (10 igé
alangation under load
Waitarsifkrat Ko =14 =14 LN 4818529
learirg strenght
Abrignsfestigkeit nach cychos = 50000 BS sEO0GY
Martindale
Martndale asrasion ravs ros
Lichtachthei blau scala £ UMI 7E35/R5
light colour fasiness blue scabe
(xenan - 300 hours)
Rainecnthail grau seala Diry & LIl 48718592
rubbing colowr fasinass gray scale Weal 4/5
Celergent 445
Herxaarwe T
Alchoopl 20% 4/5

Bestard gkait gegan arau scala a LMl EN 150

chiweill 05 E 04
Al pArmniration gray scale
Farbechtheil bel Wasser grau scala 5 LINI EM 180
waler coor fastness gray scals 105 E
Farbechtheit bei Salzwasser | prau suala 5 NI FN IS0
aalty water colour faziness | gray scals 105 E D2
Zugammenseizung Prazent 2% PET
BAMpasition procent 8% PU




